Procedimento Para Atualizar Firmware Radio Hot Sat
Primeiro passo: configurar a placa de rede do seu PC para detectar IP automático
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O Usa os secuintes enderegos de servidor DNS:





Segundo passo: Abra o navegador de sua preferência, no nosso caso usaremos o internet Explorer. Digite o IP de acesso ao radio (192.168.1.1)  USUÁRIO: admin  SENHA: admin
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Terceiro passo: após acessar o Radio escolha a opção Managemente (na barra lateral de tarefas)
Escolha a opção Upgrade Firmware
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Após este processo clique em procurar, aponte para o destino onde se encontra o firmware desejado (encontre o firmware em nosso site: www.hotsat.com.br/downloads.php)
Após o processo de atualização o IP do seu equipamento mudará para 192.168.2.1, mude seu PC para um IP da mesma classe (exemplo) 192.168.2.10 mascara 255.255.255.0 e acesse-o via Browser.

OBS: Não tente Atualizar via TFTP, isso implicará em perca da Garantia do mesmo
IMPORTANTE:
O FIRMWARE RELACIONADO EM NOSSO SITE REQUER LICENÇA DE USO PORTANTO SE VOCÊ NÃO TEM A MESMA E/OU NÃO POSSUI COMO ADQUIRILA, NÃO EXECUTE ESTE PROCEDIMENTO
Licenças Aprouter  WWW.aprouter.com.br
Dúvidas:Marcelo B. Lira (86) 2106-5445 e-mail:marcelo@hotsat.com.br
